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FICHA TÉCNICA 

 

ADISOL 

 

Descripción: ADITIVO ANTICONGELANTE PARA CIRCUITO CERRADO DE ENERGÍA SOLAR 
Uso exclusivo usuario profesional. 
 

Características: Producto concentrado, diluir antes de usar. Estabilidad superior en 
condiciones de estancamiento. Basado en propilenglicol. Biodegradable. 
Cumple el nuevo C.T.E. 
 

Modo de Empleo: Diluir 25 %  de producto de media en circuito primario de placas solares. 
Protección hasta -12ºC (concentración 25%). Cantidad aprox. para la 
distancia captador-acumulador de 12 metros. 
% V/V  Tª Protección 

 

 

20%              -9ºC 
25%              -12ºC 
30%              -15ºC 
35%              -20ºC 
40%              -23ºC 
45%              -31ºC 
50%              -26ºC 
 

Propiedades: Aspecto: 
Color: 
Olor: 
pH: 
Densidad 
Punto de Inflamación: 
Explosividad: 
 

Líquido Transparente 
Amarillo Fluor 
Inodoro 
6,4 (20 °C)  
1,03 
104 ºC 
No relevante 

Otros Datos: No Relevante 
 

Envases: 5  y 25 Litros 
 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de 
sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen 
una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni 
garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en 
materia de seguridad. 


