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FICHA TECNICA 

 

HIDROSEC 
 

Descripción: PROTECTOR HIDROREPELENTE E IMPERMEABILIZANTE 
Uso exclusivo usuario profesional 
 

Aplicaciones: Se aplica sobre ladrillos, tejas, cerámica, baldosas y todo tipo de superficies 
verticales. Especialmente recomendado en el ladrillo cara vista. 
 

Proppiedades: Formula en dispersión acuosa que proporciona una excepcional 
hidrorepelencia. Su aspecto líquido se transforma en el de una película 
invisible una vez seco, respetando el aspecto natural de las superficies 
tratadas. No se altera bajo la acción degradante de los factores atmosféricos 
y de la luz solar. 
 

Modo de Empleo: Aplicar sobre superficies limpias y secas, usando rodillo, brocha o pistola, ya 
sea puro o en disoluciones de hasta un 80 % de agua. En sustratos muy 
porosos se recomienda una segunda aplicación.  
 

Propiedades: Aspecto 
Color:  
Olor:  
pH:  
Densidad: 
Punto de Inflamación: 
Explosividad: 

Líquido Fluido 
Transparente 
Característico 
No Relevante 
1,032 
No Inflamable 
No Relevante 
 
 

Envases: De 1, 5, 10 y 25 Litros 
 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 
 
Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de 
sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen 
una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni 
garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en 
materia de seguridad. 


